
 

Serie 
VersaTEK 

Large 
LED OFF-Roadway 

Versatilidad por diseño 
La serie VersaTEK OFF-Roadway proporciona iluminación y 

seguridad de alto rendimiento para una amplia gama de 

aplicaciones en carreteras, autopistas interestatales, ente 

otras, a la vez que reduce de forma significativa los gastos de 

infraestructura a lo largo de la vida útil del sistema instalado. 
Ofrece una solución centrada en la seguridad para los conductores que circulan por carreteras y autopistas 

con mucho tráfico y para el personal que instala y mantiene las luminarias durante todo el año. La óptica 

de rendimiento de la serie OFF-Roadway VersaTEK con la capacidad de inclinarse para una máxima 

cobertura y uniformidad hace que nuestras carreteras y autopistas sean más seguras para todos durante 

cualquier condición de conducción nocturna. El número de postes necesarios se reduce de forma 

considerable gracias a la mayor distancia entre ejes y a la amplia cobertura de varios carriles. Los costos 

de tuberías y cables caros se reducen al eliminar el uso de brazos de postes secundarios. El resultado es 

un ahorro combinado de más del 70-80 % en energía y mantenimiento y una reducción de los costos de 

infraestructura durante toda la vida útil de la instalación. Una 'Puerta eléctrica' opcional extraíble sin 

herramientas proporciona seguridad adicional y aún más ahorros en mantenimiento. Todos los 

componentes eléctricos reparables se pueden quitar y reemplazar en menos de 15 segundos. Se mantiene 

el tiempo de mantenimiento de campo en un montacargas en una autopista concurrida y el tiempo de 

inactividad de un poste a un mínimo absoluto para la seguridad de todos.  

 

Características, detalles y especificaciones clave 
• De 30 000 a más de 65 000 lúmenes con eficiencias de hasta más de 190 LPW. 

• Reemplazo HID de 400-1000+ vatios (más del 70 % de ahorro de energía). 
• Opción de selector de rendimiento para el ajuste de potencia y lúmenes en el campo. 
• Plataforma LED de rendimiento de última generación en óptica y protección para Sitio y Zona y Carretera. 
• Opciones de CCT de 2700K, 3000K, 4000K y 5000K disponibles. 
• Pesa solo 30-35 libras para una instalación segura por una sola persona. 
• Acceso sin herramientas con 'Puerta eléctrica' extraíble opcional sin herramientas. 

• Estándar de sobretensión integral de 10 kV, opción de sobretensión extrema de 20 kV disponible. 

• Toda la luminaria y el conjunto óptico tienen la clasificación IP66. 

• La clasificación de ambiente elevado de 50 °C (122 °F) es estándar. 

• Refrigeración por convección de paso y diseño de disipador térmico integral. 

• Aleación de bajo contenido de cobre fundido a presión A360 (<0,6 %). 

• Estándar de acabado con niebla salina de 5000 horas (acabado a prueba de corrosión salina disponible). 

• Todos los sujetadores expuestos son de acero inoxidable y cautivos. 

• Vibración 3G clasificada como adecuada para vientos fuertes, pasos elevados, puentes, etc. 

• Probado antes y después de un riguroso ciclo de rodaje de 2 horas • Ensamblado en los EE. UU. en las 

instalaciones de LEOTEK en San José, CA. 

Montaje de adaptador 

deslizante 'SF' 

Aplicaciones típicas 

Carreteras interestatales  

Calles municipales 

Cabinas de peaje y estaciones de pesaje 

Rampas de acceso/salida  

Áreas de descanso y estacionamiento general  

Bases militares  

Estacionamientos empresariales y campus  

Puentes y pasos elevados 

Diseño integral de acceso sin herramientas 
Acceso eléctrico sin herramientas y puerta con bisagras extraíble con diseño 

de soporte de puerta abierta fijo para facilitar la instalación o el mantenimiento 
(compatible con la mayoría de guantes de seguridad de liniero) 

Características de instalación y mantenimiento sin complicaciones 
Bloque de terminales opcional, un diseño de “estrella” de montaje de tenon autocentrante 

que facilita la nivelación de un tenon y un brazo de pértiga de montaje rápido fácil de adaptar 
(el montaje del brazo del poste se adapta hasta un espacio de perno de 5,25” (133,35 mm) para una fácil instalación sin taladro por 

una sola persona) 

Opción de puerta eléctrica extraíble sin herramientas 
Todos los componentes eléctricos reparables montados en una puerta eléctrica a la 

que se accede y se puede quitar sin herramientas en menos de 15 segundos 
(deshaga los conectores MOLEX, empuje dos clips de resorte para desbloquear la puerta, deslice hacia adelante para 

quitarla) 



  

Serie VersaTEK Large 
LED OFF-Roadway 

Información para pedidos 
N.º de catálogo de muestra VTLOR-216A-MV-50K7-WR-GY-P7-SFC-D4I-PCR7CR-TB-SP2-WL1-PWRD-SF277 

1. La opción 80CRI solo está disponible en CCT de 3000K, 4000K y 5000K y puede tener plazos de entrega más largos (comuníquese con la fábrica). 2. Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad del acabado a prueba de corrosión salina de a luminio natural 'NA-CF' (pueden aplicarse plazos de entrega extendidos). 
3. El bloque de terminales 'TB' no está disponible para su uso con la opción de montaje de adaptador deslizante 'SF'. 4. Las opciones 'SFH' y 'SFC' incluyen un cable S/O de 3 pines de 16 AWG con una longitud de salida de 4' y las últimas 6" de aislam iento retiradas. 
5. Para una funcionalidad completa de D4i DALI al 100 %, se debe seleccionar un 'PCR7CR', 'TLR4U' o 'TLR4L' con la opción de controlador DALI 'D4I'. Nodo o sensor compatible con DALI (por terceros). 6. Las opciones de receptáculo de bloqueo giratorio 'TLR4U' y 'TLR4L' requieren que se seleccione la opción de controlador 'D4I'. 
7. 'LLPC' requiere que se seleccione la opción 'PCR7CR' (no se envía instalado, se incluye con la luminaria). 8. El selector de rendimiento 'PS' permite el control de atenuación de salida de luz ajustable en el campo a partir del código de rendimiento especificado, no compatible con DALI (consulte la página 3 para obtener más detalles). 9. Las opciones 'PND' 
solo están disponibles con 'MV' 120-277V (comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad de 'HV' 347-480V). 10. Las opciones de sensor de movimiento solo están disponibles con las opciones de montaje horizontal 'SPM', 'RPM' y 'MAF'.  

11. Los sensores de movimiento 'MSL3', 'MSL7' requieren controles secundarios para la capacidad de ENCENDIDO/APAGADO (por ejemplo, reloj de tiempo o 0-10 V por terceros). Póngase en contacto con la fábrica para conocer la disponibilidad del sensor de movimiento con el receptáculo 'PCR7CR' Control Ready para usar con el nodo de control 
inalámbrico de 7 PINES (por terceros). 

12. Los sensores de movimiento 'MSL3P', 'MSL7P' incluyen un receptáculo de fotocontrol PCR7 para usar con un fotocontrol de bloqueo giratorio para la capacidad de ENCENDIDO/APAGADO (para usar con nuestro 'LLPC' o fotocontrol por terceros, los PIN 6 y 7 no están cableados para los controles, no soncompatibles con los nodos inalámbricos). 

13. Las opciones de ajuste deslizante se envían preajustadas a 45o desde la fábrica si se especifica. 14. 10kV/5kA de sobretensión, se incluye la función de falla de encendido estándar ('SP1') . 15. Para fusibles simples o dobles, 'XXX' debe especificar el voltaje requerido. 
16. '5WSO' solo está disponible con las opciones 'SFC' y 'SFH'. No disponible con las opciones 'PCR7CR', 'PS', 'PND', 'D4I', 'TLR4U', 'TLR4L'. 17. Opción 'SOXXYY', 'XX' y 'YY' deben especificar el cable S/O AWG y la longitud.  

Datos de rendimiento nominal 4000K y 5000K  
(óptica IES Tipo-2R, 70CRI, 250 ambiente) 

Dimensiones de montaje del adaptador deslizante 'SF' 
(cables conductores de 5 hilos en el compartimento de empalme UL,  
se muestra con 'PCR7' opcional) 
 

Código de rendimiento P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Lúmenes1 34 402 39 347 48 464 52 923 57 295 61 580 65 674 

Potencia del sistema (W) 180 211 263 290 317 345 373 

Eficacia (Lm/W) 191 186 184 182 181 178 176 

Reemplazo HID 400-750 W 1000W +1500 W 

1. Tolerancia normal ± 10 % por factores como el tipo de distribución, la variación entre lotes LED, la variación del controlador y la 

temperatura ambiente. 

* cables conductores disponibles ubicados dentro del 

compartimento de empalme reconocido por UL 'SF' 

* Consulte las hojas de especificaciones del producto VersaTEK para obtener información adicional sobre pedidos y detalles del producto * 

LEOTEK 

1955 Lundy Ave., San José, CA, 95131 

orders@leotek.com 

© 2025 LEOTEK Electronics USA LLC 

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y todos los valores informados son 

nominales/típicos medidos en condiciones de laboratorio a 25 oC (77 o F). 
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Producto Código LED Voltaje 
Temperatura del 

color CRI 
Distribución óptica Acabado* 

Código de 
rendimiento 

Opciones de montaje 

VTLOR 

VersaTEK 

Large OFF-

Roadway 

216A 

216 LED Gen-A 

MV 120-277V 
HV 347-480V 

27K7 2700K, 70CRI 
30K7 3000K, 70CRI 
40K7 4000K, 70CRI 
50K7 5000K, 70CRI 

30K81 3000K, 80CRI 
40K81 4000K, 80CRI 
50K81 5000K, 80CRI 

NR Carretera estrecha  

MR Carretera media  

WR Carretera ancha  

T2R Tipo-2 (regular)  

T2F Tipo-2 (hacia adelante)  

T3R Tipo-3 (regular)  

T3F Tipo-3 (hacia adelante)  

T4R Tipo-4 (regular)  

T4F Tipo-4 (hacia adelante)  

T5 Tipo-5 

ORR Óptica girada a la derecha  

ORL Óptica girada a la izquierda 

BK Negro  

DB1 Bronce oscuro 

(RAL8019)  

WH Blanco  

GY Gris  

NA2 Aluminio natural  

CF2 Acabado costero 
 

*Consulte con la fábrica 

para opciones de 

acabado personalizado, 

precios y plazos de 

entrega. 

P1 
P2 
P3 
P4 
P5 
P6 
P7 

SF3 Ajustable con cables conductores (en el compartimento de 

empalme UL) 

SFH4 Ajuste deslizante con salida de cable S/O en la parte inferior 
de la cubierta (cable S/O de 3 pines, 16 AWG, 4' de longitud de salida) 

SFC4 Ajuste deslizante con salida de cable S/O en el centro del 
ajuste (cable S/O de 3 pines, 16 AWG, 4' de longitud de salida) 

SPM Montaje universal del brazo en poste cuadrado  

RPM Montaje universal del brazo en poste redondo 

MAF Adaptador de brazo de mástil horizontal 
(compatible con tenons de 1-5/8” (41,27 mm), 2-3/8” (60,33 mm) y 3” 

(76,2 mm) de diámetro exterior) 

ASPM Montaje universal del brazo ajustable en poste cuadrado  

ARPM Montaje universal del brazo ajustable en poste redondo 

 
  

Controlador* y opciones de control  
(*los controladores de 0-10V son estándar) 

Opciones generales 

D4I5,8  Controlador DALI D4i 

TLR4U5,6,8 Receptáculo de bloqueo giratorio de 4 PINES 

DALI (ubicación del receptáculo superior de la cubierta) 

TLR4L5,6,8 Receptáculo de bloqueo giratorio de 4 PINES 

DALI (ubicación del receptáculo inferior de la puerta del 

controlador) 
PCR7CR5,11 Receptáculo de 7 pines Control Ready ANSI 
SC Tapa de cortocircuito (instalada de fábrica) 

LLPC7 Fotocontrol de larga duración 
PS8 Selector de rendimiento ajustable en el 

campo 
PND19 Pieza de atenuación nocturna V1 
PND29 Atenuación parcial nocturna V2 
PND39 Atenuación parcial nocturna V3 

MSL310,11 Sensor de movimiento con lente L3 

MSL710,11 Sensor de movimiento con lente L7 

MSL3P10,12 Sensor de movimiento con lente L3 con PCR7 

MSL7P10,12 Sensor de movimiento con lente L7 con PCR7 

AIM4513 Adaptador deslizante preajustada de fábrica a 45o
 

SS Tornillo de ajuste de deslizamiento (reemplaza los pernos de ajuste de 

deslizamiento estándar) 

TFL Pestillo antimanipulación (puerta eléctrica del controlador) 

TB3 Bloque de terminales de 3 posiciones 
SP214 Sobretensión extrema de 20 kV/10 kA, a prueba de fallas de 

encendido  
LSSP2 Sobretensión extrema de 20 kV/10 kA a prueba de fallas de 

desconexión  
WL Etiqueta de potencia, cumple con ANSI C136.15-2015  
WL1 Etiqueta de potencia, cumple con ANSI C136.15-2020  
DSC Cable de seguridad opcional para la puerta del controlador 

PWRD Opción de puerta eléctrica 

(puerta extraíble sin herramientas con elementos eléctricos reparables) 

SFXXX512 Fusible simple ('XXX' = especificar 120, 277, 347V) 

DFXXX15 Fusible doble ('XXX' = especificar 208, 240, 480V) 

5WSO16 Cable S/O de 5 pines (16 AWG, 4' de longitud) 

SOXXYY17 AWG S/O especial y longitud del cable en pies 
('XX' = especificar AWG 12, 14 o 16) 
('YY' = especificar la longitud del cable S/O 06, 08, 10, 15, 25) 

BLS Protector de luz trasera mejorado (instalado de fábrica) 

FSS Protector lateral delantero (instalado de fábrica) 

CSS Protector para cul-de-sac (instalado de fábrica) 

 

 

Accesorios generales* 

TBS-VTL Protector superior, inferior  

LRS-VTL Protector lateral derecho  

4SS-VTL Protector de 4 lados 

BDS-VTL Protector de puerta de granero 

VS-VTL Protector antivandalismo 

WG-VTL Protector de cables 

BLS-VTL Protector de luz de fondo mejorado 

FSS-VTL Protector lateral delantero 

CSS-VTL Protector cul-de-sac 
BSK Kit de Bird Deterrent Spider 
LLPCMV Fotocontrol de larga duración MV 
LLPCHV Fotocontrol de larga duración HV 
FSIR100 Herramienta de configuración MS 

 
*Los accesorios se piden y envían por separado, no se incluyen 

en el número de catálogo de la luminaria. 
(requiere instalación en el campo) 
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