
© 2024 LEOTEK Electronics USA LLC. 

Hoja de especificaciones VTLOR 22-01-25 V4. Todas las especificaciones del producto están sujetas a cambio sin previo aviso. Página 1 de 10 
 

 

Serie VersaTEK Large LED OFF-Roadway 

Hoja técnica de especificaciones de VTLOR 
Datos de la luminaria 

Peso  34,6 lbs [15,7 kg] ('SF' versión slipfitter) 

30,0 lbs [13,6 kg] ('SPM' montaje de brazo en poste cuadrado) 

30,6 lbs [13,9 kg] ('MAF' montaje de brazo en mástil) 

 
 

(*Se muestra la cubierta grande VTLOR con 

montaje de brazo de poste cuadrado universal 'SPM') 

Proyecto  

Tipo  

N.º de catálogo 

 

 
(*Se muestra la cubierta grande VTLOR con montaje de brazo 

  en mástil horizontal 'MAF' y 'PCR7CR' opcional) 

Información para pedidos 
N.º de catálogo de muestra VTLOR-216A-MV-50K7-WR-GY-P7-SFC-D4I-PCR7CR-TB-SP2-WL1-PWRD-SF277  

 
 

(*Se muestra la cubierta grande VTLOR con montaje de ajuste  
   deslizante 'SF' y 'PCR7CR' opcional) 

 

        

Producto Código 
LED 

Voltaje Temperatura del 
color CRI 

Distribución óptica Acabado* Código 
de 

rendimiento 

Opciones de montaje 

VTLOR 216A MV 120-277V 27K7 2700K, 70CRI NR Carretera estrecha BK Negro  

DB1 Bronce oscuro 

(RAL8019) 

WH Blanco  

GY Gris  

NA2 Aluminio 
Natural 

CF2 Acabado 

costero 
*Consulte con la fábrica 

para opciones de acabado 
personalizado, precios y 
plazos de entrega. 

P1 SF3 Ajustable con cables conductores (en el compartimento de 

empalme UL)  

SFH4 Ajuste deslizante con salida de cable S/O en la parte 
inferior de la cubierta  
(cable S/O de 3 pines, 16 AWG, 4' de longitud de salida) 

SFC4 Ajuste deslizante con salida de cable S/O en el centro del 

ajuste (cable S/O de 3 pines, 16 AWG, 4' de longitud de salida)  

SPM Montaje universal del brazo en poste cuadrado  

RPM Montaje universal del brazo en poste redondo  

MAF Adaptador de brazo de mástil horizontal  
(compatible con tenons de 1-5/8” (41,27 mm), 2-3/8” (60,33 mm) y 3” 

(76,2 mm) de diámetro exterior) 

ASPM Montaje universal del brazo ajustable en poste cuadrado  

ARPM Montaje universal del brazo ajustable en poste redondo 

VersaTEK 

Large 

OFF-Roadway 

216 LED 

Gen-A 

HV 347-480V 30K7 

40K7 

50K7 

3000K, 70CRI 

4000K, 70CRI 

5000K, 70CRI 

MR 
WR 
T2R 
T2F 

Carretera media 
Carretera ancha Tipo-
2 (regular) Tipo-2 
(hacia adelante) 

P2 

P3 

P4 

P5 
    30K81

 3000K, 80CRI T3R Tipo-3 (regular) P6 
    40K81

 4000K, 80CRI T3F Tipo-3 (hacia adelante) P7 
    50K81

 5000K, 80CRI T4R 

T4F 

 

T5 

Tipo-4 (regular) 

Tipo-4 (hacia adelante)  

Tipo 5 

(consulte la 
página 3 para 

detalles). 

      ORR  Óptica girada a la  

 derecha 

 

      ORL Óptica girada a la 

izquierda 

 

 

  
1. La opción 80CRI solo está disponible en CCT de 3000K, 4000K y 5000K y puede tener plazos de entrega más largos (comuníquese con la fábrica). 2. Comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad del acabado a prueba de corrosión salina de a luminio natural 'NA-CF' (pueden aplicarse plazos de entrega extendidos). 
3. El bloque de terminales 'TB' no está disponible para su uso con la opción de montaje de adaptador deslizante 'SF'. 4. Las opciones 'SFH' y 'SFC' incluyen un cable S/O de 3 pines de 16 AWG con una longitud de salida de 4' y las últimas 6" de aislam iento retiradas. 
5. Para una funcionalidad completa de D4i DALI al 100 %, se debe seleccionar un 'PCR7CR', 'TLR4U' o 'TLR4L' con la opción de controlador DALI 'D4I'. Nodo o sensor compatible con DALI (por terceros). 6. Las opciones de receptáculo de bloqueo giratorio 'TLR4U' y 'TLR4L' requieren que se seleccione la opción de controlador 'D4I'.  
7. 'LLPC' requiere que se seleccione la opción 'PCR7CR' (no se envía instalado, se incluye con la luminaria). 8. El selector de rendimiento 'PS' permite el control de atenuación de salida de luz ajustable en el campo a partir del código de rendimiento especificado, no compatible con DALI (consulte la página 3 para obtener más detalles).  
9. Las opciones 'PND' solo están disponibles con 'MV' 120-277V (comuníquese con la fábrica para conocer la disponibilidad de 'HV' 347-480V). 10. Las opciones de sensor de movimiento solo están disponibles con las opciones de montaje horizontal 'SPM', 'RPM'  y 'MAF'. 
11- Los sensores de movimiento 'MSL3', 'MSL7' requieren controles secundarios para la capacidad de ENCENDIDO/APAGADO (por ejemplo, reloj de tiempo o 0-10 V por terceros). Póngase en contacto con la fábrica para conocer la disponibilidad del sensor de movimiento con el receptáculo 'PCR7CR' Control Ready para usar con el nodo de control 
inalámbrico de 7 PINES (por terceros). 
12- Los sensores de movimiento 'MSL3P', 'MSL7P' incluyen un receptáculo de fotocontrol PCR7 para usar con un fotocontrol de bloqueo giratorio para la capacidad de ENCENDIDO/APAGADO (para usar con nuestro 'LLPC' o fotocontrol por terceros, los PIN 6 y 7 no están cableados para los controles, no son compatibles con los nodos inalámbricos).  
13. Las opciones de ajuste deslizante se envían preajustadas a 45o desde la fábrica si se especifica. 14. 10kV/5kA de sobretensión, se incluye la función de falla de encendido estándar ('SP1'). 15. Para fusibles simples o dobles, 'XXX' debe especificar el voltaje requerido. 
16. '5WSO' solo está disponible con las opciones 'SFC' y 'SFH'. No disponible con las opciones 'PCR7CR', 'PS', 'PND', 'D4I', 'TLR4U', 'TLR4L'. 
17. Opción 'SOXXYY', 'XX' y 'YY' deben especificar el cable S/O AWG y la longitud. 

 

Accesorios generales* 

TBS-VTL Protector superior, inferior  

LRS-VTL Protector lateral derecho  

4SS-VTL Protector de 4 lados 

BDS-VTL Protector de puerta de granero 

VS-VTL Protector antivandalismo 

WG-VTL Protector de cables 

BLS-VTL Protector de luz de fondo mejorado 

FSS-VTL Protector lateral delantero 

CSS-VTL Protector cul-de-sac 
BSK Kit de Bird Deterrent Spider 
LLPCMV Fotocontrol de larga duración MV 
LLPCHV Fotocontrol de larga duración HV 
FSIR100 Herramienta de configuración MS 

 
*Los accesorios se piden y envían por separado, no se incluyen 

en el número de catálogo de la luminaria. 
(requiere instalación en el campo) 

 

  

Controlador* y opciones de control  
(*los controladores de 0-10V son estándar) 

Opciones generales 

D4I5,8  Controlador DALI D4i 

TLR4U5,6,8 Receptáculo de bloqueo giratorio de 4 PINES 

DALI (ubicación del receptáculo superior de la cubierta) 

TLR4L5,6,8 Receptáculo de bloqueo giratorio de 4 PINES 

DALI (ubicación del receptáculo inferior de la puerta del 

controlador) 
PCR7CR5,11 Receptáculo de 7 pines Control Ready ANSI 
SC Tapa de cortocircuito (instalada de fábrica) 

LLPC7 Fotocontrol de larga duración 
PS8 Selector de rendimiento ajustable en el 

campo 
PND19 Pieza de atenuación nocturna V1 
PND29 Atenuación parcial nocturna V2 
PND39 Atenuación parcial nocturna V3 

MSL310,11 Sensor de movimiento con lente L3 

MSL710,11 Sensor de movimiento con lente L7 

MSL3P10,12 Sensor de movimiento con lente L3 con PCR7 

MSL7P10,12 Sensor de movimiento con lente L7 con PCR7 

AIM4513 Adaptador deslizante preajustada de fábrica a 45o
 

SS Tornillo de ajuste de deslizamiento (reemplaza los pernos de ajuste de 

deslizamiento estándar) 

TFL Pestillo antimanipulación (puerta eléctrica del controlador) 

TB3 Bloque de terminales de 3 posiciones 
SP214 Sobretensión extrema de 20 kV/10 kA, a prueba de fallas de 

encendido  
LSSP2 Sobretensión extrema de 20 kV/10 kA a prueba de fallas de 

desconexión  

WL Etiqueta de potencia, cumple con ANSI C136.15-2015  
WL1 Etiqueta de potencia, cumple con ANSI C136.15-2020  

DSC Cable de seguridad opcional para la puerta del controlador 

PWRD Opción de puerta eléctrica 

(puerta extraíble sin herramientas con elementos eléctricos reparables) 

SFXXX512 Fusible simple ('XXX' = especificar 120, 277, 347V) 

DFXXX15 Fusible doble ('XXX' = especificar 208, 240, 480V) 

5WSO16 Cable S/O de 5 pines (16 AWG, 4' de longitud) 

SOXXYY17 AWG S/O especial y longitud del cable en pies 
('XX' = especificar AWG 12, 14 o 16) 
('YY' = especificar la longitud del cable S/O 06, 08, 10, 15, 25) 

BLS Protector de luz trasera mejorado (instalado de fábrica) 

FSS Protector lateral delantero (instalado de fábrica) 

CSS Protector para cul-de-sac (instalado de fábrica) 
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Serie VersaTEK Large LED OFF-Roadway 

Hoja técnica de especificaciones de VTLOR 

 

 

 
 

 

Especificaciones de la luminaria 

Cubierta y construcción 
Cubierta, lente y marco de la puerta de aluminio fundido a 
presión de grado A360 resistente (<0,6 % de cobre). La cubierta 
incluye aletas de disipador térmico integradas y (3) ranuras de 
refrigeración por convección de paso entre el disipador térmico 
de la matriz del LED y el compartimento del controlador para 
mejorar la refrigeración y maximizar la gestión térmica con el 
fin de maximizar la vida útil de la plataforma del LED y los 
componentes eléctricos. La puerta de acceso eléctrico 
proporciona acceso a los componentes eléctricos a través de 
dos pestillos sin herramientas de acero inoxidable resistentes a 
la corrosión (la opción de pestillo sin manipulaciones 'TFL' está 
disponible). La puerta se puede quitar sin usar herramientas. La 
puerta eléctrica opcional “PWRD” monta todos los 
componentes eléctricos reparables en la puerta con extracción 
sin herramientas para facilitar el mantenimiento o reemplazo 
en el lugar. Todos los materiales y sujetadores expuestos son de 
acero inoxidable resistente a la corrosión. Toda la luminaria 
tiene clasificación IP66. 

Diodos fotoemisores 
Los LED blancos de alto flujo/alta potencia producen un mínimo 
del 90 % de la salida de lúmenes inicial a las 100 000 horas de 
vida útil según la norma IES TM-21 (a 40 °C). Los LED se 
prueban de acuerdo con los procedimientos de prueba LM-80 
de IES. La proyección de vida de mantenimiento de lúmenes IES 
TM-21 se basa en 6 veces la duración de los datos de 
rendimiento IES LM-80 del LED. Opciones de temperatura de 
color correlacionada LED de 2700K, 3000K, 4000K o 5000K @ 
70CRI u 80CRI (2700K es solo 70CRI). 
Los LED no contienen mercurio ni plomo. 

Opciones de montaje en el sitio y área y en pared 
Todas las opciones de montaje en sitio y área y en pared están 
construidas con aluminio fundido a presión A360 resistente. Las 
opciones de montaje de brazo universal/retrofit en poste 
cuadrado 'SPM', poste redondo 'RPM' y cuadrado ajustable 
'ASPM', redondo ajustable 'ARPM' pueden aceptar 
espaciamientos de pernos de 1-1/2”(38,10 mm) a 5-1/4” 
(133,35 mm) y están diseñadas para una instalación rápida y 
fácil por una sola persona. El adaptador de brazo de mástil 
horizontal “MAF” está diseñado para instalarse en tenons 
horizontales de 1 5/8” (41,27 mm), 2-3/8” (60,32 mm)y 3” 
(76,2 mm) de diámetro exterior. Las opciones de montaje en 
pared fijo 'WM' y ajustable 'AWM' se montan en cajas de 
conexiones empotradas cuadradas u octogonales de 
3”(76,2 mm) o 4” (101,6 mm) (por terceros). Las opciones de 
montaje en pared de conducto de superficie 'WMSC' y 
'AWMSC' incluyen (4) machos de rosca NPT de 3/4” (19,05 mm) 
con tapones. Las disposiciones de montaje cumplen con la 
vibración 3G según ANSI C136.31-2010 para aplicación normal, 
puente y paso elevado 

 
 
 
 

 

Especificaciones del color 

 
Opciones de montaje para serie OFF-Roadway 
Todas las opciones de montaje ajustables de deslizamiento para 
la serie OFF-Roadway 'SF', 'SFC' y 'SFH' son de aluminio fundido 
a presión A360 resistente e incluyen detalles de seguridad con 
pernos pasantes si es necesario. Las opciones de adaptador 
deslizante 'AIM45' se envían preajustadas de fábrica a una 
inclinación de 45°. La función de diseño de autocentrado 
también ayuda con la nivelación durante la instalación. 
Diseñado para instalarse en tenons de 1-5/8” (41,27 mm), 2-
3/8” (60,33 mm) y 3” (76,2 mm) de diámetro exterior (por 
otros). Disponible en (3) configuraciones de cableado ('SF' 
incluye cables conductores disponibles a los que se accede a 
través de un compartimento de empalme integral reconocido 
por UL, las opciones 'SFC' y 'SFH' incluyen un cable S/O que sale 
del centro del deslizador o de la parte inferior de la cubierta). 
Las configuraciones estándar del cable S/O ('SFH', 'SFC') son de 
3 pines de 16 AWG con una longitud de salida de 4' y las últimas 
6" de la cubierta resistente a la intemperie retiradas. Calibres y 
longitudes de cable adicionales disponibles (consulte 
'Información para pedidos' para obtener más detalles). Las 
disposiciones de montaje cumplen con la vibración 3G según 
ANSI C136.31- 2010 para aplicación normal, puente y paso 
elevado. 

Sistemas ópticos 
Todos los sistemas ópticos de microlentes están sellados por 
completo para mantener una clasificación IP66. Todas las 
distribuciones ópticas para Sitio y Zona y OFF-Roadway 
producen 0 % de lúmenes totales por encima de 90° cuando se 
instalan horizontalmente (clasificación BUG, U=0). La óptica de 
primera fila automática (AFR) está diseñada para mejorar los 
niveles de luz en el perímetro del sitio del concesionario al 
tiempo que minimiza la potencia y la luz de fondo. Hay 
disponibles múltiples opciones y accesorios de protección 
contra el deslumbramiento y la intrusión de luz (consulte 
'Información para pedidos' para obtener más detalles). 

Fotometría 
La fotometría de las luminarias se prueba en laboratorios de 
pruebas independientes certificados de acuerdo con los 
procedimientos de prueba LM-79 de la IES. 

Control de calidad 
Todas las luminarias se ensamblan en los EE. UU. y se someten 
a pruebas de rendimiento antes y después de un período de 
rodaje de 2 horas. 

Ajuste de campo 
El selector de rendimiento opcional 'PS' es un dial integral de 
posición fija de 8 pasos que permite un control de atenuación 
de lúmenes y potencia ajustable sobre el campo para una 
mayor versatilidad de proyecto y diseño que satisfaga los 
requisitos específicos de la instalación. El código de 
rendimiento especificado proporciona la salida máxima de 
lúmenes y se ajustará en fábrica cuando se seleccione la opción 
'PS'. Solo controladores estándar de 0-10V de VersaTEK 
compatibles. No es compatible con la opción de controlador 
DALI. 

 
Controles 
La opción de receptáculo de fotocontrol 'PCR7CR' de 7 pines 
ANSI C136.41 está disponible (módulo de control 
inalámbrico/nodo por terceros). El receptáculo de fotocontrol 
tiene una base giratoria sin herramientas con un bloqueo 
positivo para no permitir una rotación excesiva y posibles daños 
al receptáculo. También están disponibles las configuraciones 
opcionalaes del controlador DALI D4i y atenuación nocturna 
parcial para una mayor capacidad de control y flexibilidad de 
diseño. Opciones de receptáculo de bloqueo giratorio de 4 
PINES 'TLR4U' y 'TLR4L' compatibles con DALI disponibles 
(nodos de control DALI inalámbricos o sensores de terceros). 
Consulte la página 7 para obtener especificaciones adicionales 
del sensor de movimiento y detalles del pedido. 

Electricidad 
La vida útil nominal de los componentes eléctricos es de 
100 000 horas. Los controladores regulables estándar de 0-10 V 
utilizan una fuente de alimentación aislada con estándar de 
sobretensión integral de 6 kV. La fuente de alimentación cuenta 
con un factor de potencia mínimo de 0,90 y una distorsión 
armónica total (THD) <20 %. EMC cumple o supera la norma 
CFR Parte 15 de la FCC. También están disponibles 
controladores LED opcionales con certificación DALI D4i, que 
cumplen con las normas IEC 62386 y ANSI C137.4 y DiiA. El 
bloque de terminales opcional de 3 posiciones tiene capacidad 
para cables de 6 a 16 AWG. La protección contra 
sobretensiones estándar (sobretensión de 10 kV/5 kA, falla al 
encender) cumple con los estándares IEEE/ANSI C62.41 y ANSI 
C136.2-2015. Los modelos opcionales 'SP2' y 'LSSP2' brindan 
protección contra sobretensiones de nivel extremo (20 kV/10 
kA). 

Acabado 
La cubierta opcional tiene un acabado de pintura en polvo 
poliéster texturizado resistente a la decoloración y a la abrasión 
con un espesor nominal de 3,0 milésimas de pulgada. El 
acabado se probó para resistir 5000 horas de exposición a 
niebla salina según la norma ASTM B117 y el Acabado a prueba 
de corrosión salina según la norma ASTM G85. El acabado se 
probó 500 horas en exposición a rayos UV según la norma 
ASTM G154 y cumple con la norma ASTM D523 de retención de 
brillo. 

Listados/Clasificaciones/Etiquetas 
Las luminarias están homologadas por UL para su uso en 
lugares húmedos en Estados Unidos y Canadá y tienen una 
clasificacion IP66. Producto calificado con la clasificación 
Premium de DesignLights Consortium™. Las configuraciones de 
luminarias para Sitio y Zona instaladas horizontalmente están 
incluidas en la lista de la Dark Sky Association. Las luminarias 
están calificadas para funcionar a temperaturas ambiente de -
40 °C a 50 °C. (-40 °F a 122 °F) 

Garantía 
Garantía limitada de 10 años estándar en luminarias y 
componentes. Garantía limitada de 5 años en luminarias y 
componentes con sensor de movimiento. Consulte LEOTEK.com 
para obtener detalles, términos y condiciones de la garantía. 

Estándares 

La luminaria cumple con: 
ANSI: C136.2, C136.3, C136.10, C136.13, C136.15, C136.22, C136.31, 
C136.35, C136.37, C136.41, C62.41, C78.377, C82.77 

Otras: FCC 47 CFR, IEC 60598, ROHS II, UL 1449, UL 1598 

Código de pedido Color N.º RAL Equivalente de Pantone 

GY Gris 7040 429C 

BK Negro 9004 426C 

DB1 Bronce oscuro 8019 412 

WH Blanco 9003 11-0601 

NA Aluminio natural 9006 N/A 
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Hoja técnica de especificaciones de VTLOR 

 

 

 
 

Datos de rendimiento nominal 2700K (óptica IES Tipo-2R, 70CRI, ambiente de 25 oC) 

Todos los datos mostrados son nominales. Tolerancia normal ± 10 % por factores como el tipo de distribución, la variación entre lotes LED y la temperatura ambiente. 
 

Código LED 
Código de 

rendimiento 
Corriente de 

accionamiento (mA) 
Potencia del 
sistema (W) 

Lúmenes suministrados 
(Lm) 1 

Eficacia (Lm/W) 

 P1 840 180 30 132 167 

 P2 480 211 34 224 162 

 P3 600 263 42 074 160 

216A P4 660 290 45 921 158 

 P5 720 317 49 604 156 

 P6 780 345 53 207 154 

 P7 840 373 56 783 152 

Datos de rendimiento nominal 3300K (óptica IES Tipo-2R, 70CRI, ambiente de 25 oC) 

Todos los datos mostrados son nominales. Tolerancia normal ± 10 % por factores como el tipo de distribución, la variación entre lotes LED y la temperatura ambiente. 
 

Código LED 
Código de 

rendimiento 
Corriente de 

accionamiento (mA) 
Potencia del 
sistema (W) 

Lúmenes suministrados 
(Lm) 1 

Eficacia  
(Lm/W) 

 P1 840 180 32 501 181 

 P2 480 211 36 905 175 

 P3 600 263 45 368 173 

216A P4 660 290 49 550 171 

 P5 720 317 53 668 169 

 P6 780 345 57 654 167 

 P7 840 373 61 576 165 

Datos de rendimiento nominal 4000K y 5000K (óptica IES Tipo-2R, 70CRI, ambiente de 25oC) 

Todos los datos mostrados son nominales. Tolerancia normal ± 10 % por factores como el tipo de distribución, la variación entre lotes LED y la temperatura ambiente. 
 

Código LED 
Código de 

rendimiento 
Corriente de 

accionamiento (mA) 
Potencia del 
sistema (W) 

Lúmenes suministrados 
(Lm) 1 

Eficacia  
(Lm/W) 

 P1 840 180 34 402 191 

 P2 480 211 39 347 186 

 P3 600 263 48 464 184 

216A P4 660 290 52 923 182 

 P5 720 317 57 295 181 

 P6 780 345 61 580 178 

 P7 840 373 65 674 176 

Selector de rendimiento ajustable en el campo 'PS' ('PS' solo es compatible con controladores estándar de 0 a 10V, no es compatible con controladores DALI opcionales) 

El selector de rendimiento opcional es un dial integral que permite controlar la atenuación de lúmenes/potencia ajustable en el campo para aumentar la versatilidad del diseño. Tolerancia normal +/- 5 %. 
 

Posición 
de PS 

Salida lumínica 
% 

P1 
Potencia (W) 

P2 
Potencia (W) 

P3 
Potencia (W) 

P4 
Potencia (W) 

P5 
Potencia (W) 

P6 
Potencia (W) 

P7 
Potencia (W) 

8 100 % 180 211 263 290 317 345 373 

7 90 % 159 187 233 257 281 305 330 

6 80 % 143 168 209 231 252 275 297 

5 70 % 124 145 181 200 218 237 257 

4 60 % 108 127 159 174 191 207 224 

3 50 % 89 104 130 144 157 171 185 

2 40 % 71 83 104 114 125 136 147 

1 30 % 53 62 78 86 94 102 110 
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Detalles de la opción de montaje e información de dimensiones 
 

Montaje de adaptador deslizante 'SF' #1* 
(cables conductores disponibles en el compartimento de 
empalme UL) (se muestra con 'PCR7CR' opcional) 

Adaptador deslizante 'SFC' #2* 
(con salida de adaptador central de cable S/O 

de 3 pines) 

Adaptador deslizante 'SFH' #3* 
(con salida de cubierta inferior de cable S/O de 3 

pines) 
3,7” 

[93 mm] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,4” 

[365 mm] 

 
 
 
 
 

4,1” 

[105 mm] 

 
 
 
 

 

* cables conductores disponibles ubicados dentro del 

compartimento de empalme reconocido por UL 'SF' 

 
 
 

 

 

*cable S/O de 3 pines sale del centro del adaptador deslizante 

(16 AWG, 4' de longitud de salida) 

 
 

*cable S/O de 3 pines sale de la parte inferior de la cubierta (16 AWG, 

4' de longitud de salida) 

 
 

Montaje del brazo en poste redondo 'RPM' y cuadrado 'SPM' * 
(el brazo de montaje rápido puede adaptarse hasta un espacio máximo de 5,25” (133,35 mm) entre pernos sin necesidad de hacer orificios) 

 

 
 

33,5” 

[852 mm] 

26,8” 

[680 mm] 

 
34,6” 

[878 mm] 

26,8” 

680 mm 

 

 
 

*puede adaptarse hasta un espacio máximo de 5-1/4” 
(133,35 mm) entre pernos 
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Detalles de la opción de montaje e información de dimensiones (continuación) 
 

Montaje del brazo en poste cuadrado 'ASPM' y redondo ajustable 'ARPM'* 
(el brazo puede adaptarse hasta un espacio máximo de 5,25” (133,35 mm) entre pernos sin necesidad de hacer orificios) 

 
 
 
 
 
 
 
 

33,7” 

[857 mm] 

 
 
 

34,8” 

[883 mm] 

 
3/8” 

[97 mm] 

 

14,4” 

[365 mm] 

 
 
 

 
 

3,8” 

[97 mm] 

 

 
14,4” 

[365 mm] 

*puede adaptarse hasta un espacio máximo de 5-1/4” (133,35 mm) entre pernos 

 
 

 

'MAF' Montaje de adaptador de brazo de mástil horizontal* 
(se incluye perno pasante y tuerca de acero inoxidable de 3/8”) 

 
 
 

35,7” 

[907 mm] 

26,8” 

680 mm 

 

*compatible con tenons de 1-5/8” (41,27 mm), 2-3/8” (60,33 mm) y 3” (76,2 mm) de diámetro exterior) 
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Principales características adicionales del producto y detalles de diseño 
 

Diseño de acceso integral sin herramientas 
Acceso eléctrico sin herramientas y puerta con bisagras extraíble 

con diseño de soporte de puerta abierta fijo para facilitar la 
instalación o el mantenimiento 

(compatible con la mayoría de los guantes de seguridad de liniero) 

Ajuste deslizante con caja de empalmes UL 
Adaptador deslizante 'SF' con compartimento de 

empalme integral reconocido por UL 
(con acceso de cable conductor disponible y WAGO para facilitar la 

instalación) 

Diseño de autocentrado 
Las opciones de montaje del brazo del mástil y de 
ajuste deslizante están diseñadas con una función 

de diseño de autocentrado y nivelación 
(compatible con tenons de 1-5/8” (41,27 mm), 2-3/8” (60,33 mm) y 3” 

(76,2 mm) de diámetro exterior) 
 

  
 

Opción de bloque de terminales de 3 posiciones 'TB' 
Para facilitar el mantenimiento y aumentar la seguridad, se mejoró 

la gestión de cables y la operación del ciclo de vida del producto 
(incluye línea, neutro y tierra, admite cables de 6 a 16 AWG) 

Opción de selector de rendimiento 'PS' 
Permite un ajuste rápido y sencillo en el campo de la potencia, la 

salida lumínica y una menor complejidad de SKU 
(el dial de posición fija garantiza la configuración de salida correcta) 

 

  
 

Enfriamiento por convección de paso 
(3) ranuras de refrigeración integradas que permiten 
que el aire ambiente fluya libremente a través de la 

luminaria para mejorar la gestión térmica 
(maximiza la vida útil de los componentes eléctricos y el mantenimiento 

del flujo lumínico) 

Opción de puerta eléctrica extraíble sin herramientas “PWRD” 
Todos los componentes eléctricos reparables están montados en una puerta eléctrica extraíble sin 

herramientas que se puede quitar en menos de 15 segundos para reparar de forma segura en el suelo o 
reemplazar en segundos 

(deshaga los conectores MOLEX, empuje dos clips de resorte hacia adentro para desbloquear la puerta, deslice la puerta hacia adelante y 
levántela para quitarla) 

 

    
 
 

 

'4SS-VTL' 
Protector de 4 lados 

'TBS-VTL' 
Protector superior o 

inferior 

'LRS-VTL' 
Protector lateral izquierdo o 

derecho 

'BDS-VTL' 
Protector de puerta 

de granero 

'WG-VTL' 
Rejilla de 

protección 

'VS-VTL' 
Protector 

antivandalismo 
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Especificaciones del sensor de movimiento (opcional)* 
Las opciones de sensor de movimiento integral están disponibles solo 
para opciones de montaje en pared fija y en sitio y área horizontal. 

 
Los sensores de movimiento 'MSL3', 'MSL7' requieren controles 
secundarios para la capacidad de ENCENDIDO/APAGADO (por ejemplo, 

reloj de tiempo o 0-10 V por terceros). Póngase en contacto con la fábrica para 
conocer la disponibilidad del sensor de movimiento con el 
receptáculo 'PCR7CR' Control Ready para usar con el nodo de control 
inalámbrico de 7 PINES (por terceros). 

Datos del sensor de movimiento 
(opcional) 

 
Dimensiones del lente MSL3 

 
2,33“  

[59,2 mm] 

 
 
 
 
 

Vista superior de la cobertura del lente MSL3 

20 
 
 

10 

Sensores de movimiento 'MSL3P', 'MSL7P', la luminaria incluye un 
receptáculo de fotocontrol PCR7 para usar con un fotocontrol de 
bloqueo giratorio para la capacidad de ENCENDIDO/APAGADO. 
(para usar con nuestro 'LLPC' o fotocontrol por terceros, los PIN 6 y 7 no están cableados 

para los controles, no son compatibles con los nodos inalámbricos). 

 
Descripción 

Luminaria exterior integrada de infrarrojo pasivo digital 

0 

 

10 
 
 

 

20 

20 10 0 10 20 

40 pies 

el sensor de ocupación proporciona un control de intensidad 
alta/baja/apagado en base a la detección de movimiento. 
Configuración inicial y ajustes posteriores se realizan con 
una herramienta de configuración manual. Se requiere la opción PCR 
para el control de encendido/apagado mediante la detección de luz. 
Disponible con opciones de voltaje de entrada MV o HV. 

Vista lateral de la cobertura del lente MSL3 

 

Funcionamiento 
La configuración estándar de fábrica atenuará la luminaria al 50 % 
hasta que se detecta movimiento y luego se encenderá al 100 %. 
Cuando no se detecta movimiento durante cinco minutos, la 
luminaria volverá a atenuarse al 50 %. Los tiempos de aumento y 
reducción de la intensidad son ajustables, pero inicialmente están  
ajustados a NINGUNO. El porcentaje de atenuación y las duraciones 
de tiempo se pueden ajustar en el campo según sea necesario con la 
herramienta de configuración FSIR-100. Usuario de FSIR-100 

 
 
 
 

 
Dimensiones del lente MSL7 

 
 
 
 
 
 

20 18 15 12 9 

 
 
 
 
 
 

6 3 0 

 
 
 
 
 
 

3 6 9 

 
 
 
 
 
 

12 15 18 20 

guía disponible en: www.wattstopper.com. 

 

Sistema óptico 
El lente Fresnel de múltiples celdas y niveles con una vista de 360 
grados detecta el movimiento sin obstrucciones dentro de una altura 
de montaje, hasta un máximo de 20 pies (MSL3) o un máximo de 40 
pies (MSL7). Consulte a la fábrica para requisitos de altura de montaje 
más altos. 

 

Acabado 
El anillo exterior del sensor y el lente son de policarbonato blanco, 
resistentes a los rayos UV y a los impactos. 

 

Listados/Calificaciones 
El sensor está listado por TUV, UL y cUL, tiene clasificación IP66 y 

cumple con CE. 

 

Garantía 
Garantía limitada de 5 años en luminarias y componentes con sensor 
de movimiento.  

3,2” 
[81,3 mm] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
' 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1,04” 
[26,4 mm] 

 
0,78” 

(19,7 mm) 

             

             

             

             

 

Vista superior de la cobertura del lente L7 

 

Vista lateral de la cobertura del lente L7 

http://www.wattstopper.com/
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6 h 

Encendid
o 

Apagado 
Punto medio 

50 % 

 

 
100 % 100 % 

100 % 

Encendid
o 

Apagado 
Punto medio 

 

40 % 

 

 
100 % 

5 h 

Especificaciones de atenuación parcial nocturna 

Descripción 
La opción de atenuación parcial nocturna (PND) permite un ahorro de energía importante al atenuar automáticamente la luminaria durante las primeras horas de la mañana 
cuando se espera un uso poco frecuente. Los perfiles de atenuación programados de fábrica tienen en cuenta automáticamente los cambios estacionales en función de la 
ubicación geográfica mediante el seguimiento continuo del punto medio nocturno. La opción PND no cuenta con el control de encendido/apagado que se proporciona 
mediante controles externos (ejemplo: reloj de tiempo o un fotocontrol que utiliza la opción 'PCR7CR'). El perfil de atenuación de la opción PND no es ajustable en el campo. 

 

Funcionamiento 
Según el perfil PND que se seleccione, la luminaria se atenúa al porcentaje de potencia correspondiente durante el período de tiempo correspondiente (según el punto medio 
nocturno) como se muestra a continuación. El punto medio se recalcula continuamente en la luminaria mediante el control de la duración media entre el momento en que la 
luz se enciende (encendido) y se apaga (apagado) durante los dos días anteriores. En efecto, esta funcionalidad tardará dos días en inicializarse después de la instalación 
antes de que se produzca cualquier atenuación. Las interrupciones de energía se ignoran y no afectan la determinación del punto medio. Se puede usar un sensor de 
movimiento ('MSL3', 'MSL7' o 'MSL3P', 'MSL7P') con PND para anular temporalmente el perfil de atenuación cuando se detecta movimiento. Se pueden seleccionar tres 
perfiles PND programados de fábrica: 

 

 
PND1 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tiempo de funcionamiento 
 
 

 

PND2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo de funcionamiento 
 
 

 
PND3 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tiempo de funcionamiento 

2 h 6 h 

Encendid
o 

Apagado 
Punto medio 

50 % 
 

50 % 

 

 
100 % 100 % 
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VersaTEK Large LED OFF-Roadway: Valores EPA de luminaria 
(*Incluye las opciones de montaje y luminaria que se muestran. Los tenons secundarios, soportes u otros accesorios no están incluidos en los datos de la EPA). 

 

 
Área proyectada efectiva (EPA pies2) 

Cantidad y orientación  
de la luminaria 

Único 2 @ 180 4 @ 90 

Opción de montaje Inclinación   
 

SPM, RPM 0o 0,87 1,74 2,31 

MAF 0o 0,91 1,82 2,26 

 

 
SF, SFH, SFC 

0o 0,90 1,80 2,25 

10o- 90o póngase en contacto con la fábrica para obtener 
más información. 

 

 
ASPM, ARPM 

0o 0,90 1,80 2,36 

10o- 90o póngase en contacto con la fábrica para obtener 
más información. 

 
 

Dimensiones de perforación para montaje en poste para 
nueva construcción 
(para obtener detalles adicionales, consulte las instrucciones de instalación en línea) 

Parte superior del poste 

 

 
 
 
Parte superior del poste 

 

Parte superior 
de la luminaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimensiones de perforación de montaje en poste  

de nueva construcción 'SPM' 'RPM' 

Parte superior 
de la luminaria 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimensiones de perforación de montaje en poste  

de nueva construcción 'ASPM' 'ARPM' 
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Dimensiones de perforación para montaje en poste para nueva construcción 
(para obtener detalles adicionales, consulte las instrucciones de instalación en línea) 

 

  

Parte superior del poste Parte superior del poste 

 

Parte superior 
de la luminaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dimensiones de perforación de montaje en poste  

de nueva construcción 'SPM' 'RPM' 

Parte superior  
de la luminaria 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimensiones de perforación de montaje en poste 

de nueva construcción 'ASPM' 'ARPM' 
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